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• Perfekte Logistik
•	 Termintreue
•	 Schnelle Reaktionszeiten
•	 Entwicklung und Produktion  
 in Deutschland

Leistungsbereich

 Betriebsüberdruck in bar (g) Volumenstrom in m3/h  

 10 5 0 1 10 100 1.000 10.000

Druckluft

Vakuum in mbar (abs.)  Saugvermögen in m3/h  

    1.000 100 10 0 10 100 1.000 10.000 100.000

Vakuum

WITTIG Drehschieber

Zur Hohlglasproduktion werden große Volumenströme an Druckluft und 
Vakuum benötigt. Dabei ist die Zuverlässigkeit und Qualität aller Aggregate 
und Komponenten oberstes Gebot, da Produktionsausfälle extrem hohe 
Folgekosten nach sich ziehen. Wenn im 24-Stunden-Dauerbetrieb produziert 
wird, stellen Drehschieber-Kompressoren und Drehschieber-Vakuumpumpen 
die optimale Lösung dar.
Druckluft dient in der Glasindustrie zum Ausformen der Rohlinge in den 
Produktionsmaschinen. Für die Steuerung der verschiedenen Umsetz-
vorrichtungen und für die allgemeine Werksdruckluftversorgung wird  
ebenfalls ein Druckluftnetz benötigt.
Zur Evakuierung der Glasformen werden Drehschieber-Vakuumpumpen  
eingesetzt. Dies sichert die Produktqualität auch unter dem Gesichts-
punkt der Stückzahlsteigerung. Auch hier steht die Wirtschaft-
lichkeit im Vordergrund. Die geforderte hohe Verfügbarkeit 
wird nur mit Drehschieber-Vakuumpumpen erreicht.
Für größere Volumina werden Vakuum-Pumpstände einge-
setzt. Diese zweistufigen Anlagen bestehen aus Wälzkolben- 
und Drehschieber-Vakuumpumpen und werden in der Glas- 
industrie auch bei der Herstellung von Glühlampen und 
Leuchtröhren eingesetzt.
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X-RO & X-RO topline WITTIG 
• Geringer Wartungsaufwand
• Pulsationsarm
• Geringer Restölgehalt
• Niedrige Life-Cycle-Kosten
• Mit Mikroprozessor-Überwachung  
 und Steuersystemen lieferbar
•  Mikroprozessor-Steuerung  

Wittig MPC 3010 serienmäßig 

X-WPSO WITTIG 
• Zuverlässig und wirtschaftlich
• Wartungsarm
• Servicefreundlich
• Robuste Bauart
• Wenig bewegliche Teile
•  Mikroprozessor-Steuerung  

Wittig MPC 3010 serienmäßig

X-WKP-WPSO WITTIG 
• Geringer Leistungsbedarf
• Wenig Platzbedarf
• Niedrige Anschaffungskosten

Leading in excellence


